SZCZEGO¢t

studzienka osadnikowa 2425 mm z rurg teleskopowg
i wpustem zeliwnym klasy D400

Wiaz lub wpust* 425 zeliwny klasy D400
*mozliwosc¢ podwieszenia wiaderka pod wpust

PRZEKROJ NORMALNY A-A
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Piasek stabilizowany cementem o wyfrzymatosci
Cr2 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku
i 20 cm na wjazdach do posesji.

Podloze gruntowe
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asfaltowego AC 11 S

Warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu

asfaltowego AC 16 W

Warstwa wigzgca o grubosci 4 cm z betonu

Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Podfoze gruntowe

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedoéw
kostki betonowej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cemenfowa 1:4 grubosci 5 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Crz/15 wilosci 0.07 m® na 1 mb fawy.

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Ciz2115 w ilosci 0.04 m® na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Podfoze gruntowe
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Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Crz/15 w ilosci 0.043 m® na 1 mb

Podfoze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY B-B
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kraweznik najazdowy przy chodniku od strony zachodniej
(zabudowy jednorodzinnej) ulicy.
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Piasek stabilizowany cementem o wyltrzymafosci
Ci2 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku
i 20 cm na wjazdach do posesji.

Podfoze gruntowe
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20 Warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Crz/15 wilosci 0.07 m3 na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
C2 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku
i 20 cm na wjazdach do posesji.

PodfoZe gruntowe

Warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z befonu
asfaltowego AC 11 S

Warstwa wigzaca o grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego AC 16 W

Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Podfoze grunfowe
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm
Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
C12 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku
Podfoze gruntowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

KrawezZnik betonowy 15x30x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
C12 (B=2.5 MPa) i grubosci 20 cm na parkingu

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Crz2r15 wilosci 0.07 m? na 1 mb fawy.

PodfozZe gruntowe

PodfoZe gruntowe

asfaltowego AC 11 S

Warstwa wigZzgca o grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego AC 16 W

Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Podfoze gruntowe

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw
kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Crz115 wilosci 0.04 m3na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe
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Warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego AC 11 S

Warstwa wigZaca o grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego AC 16 W

Istniejgca konstrukcja nawierzchni.
Podfoze gruntowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci ‘
Ci2 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku

Podfoze gruntowe Warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu

asfaltowego AC 11 S

SZCZEGO¢t

Warstwa wigzgca o grubosci 4 cm z betonu

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow
kostki befonowej o grubosci 8 cm.

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.

kraweznik przy chodniku i parkingu dla samochodow asfaltowego AC 16 W

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

po wschodniej strony ulicy. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Ciz2115 w ilosci 0.05 m® na 1 mb fawy.

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci

PodfoZe grunfowe

Podfoze gruntowe

10 8 chodnik z kostki betonowej po wschodniej stronie ulicy.
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm
Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
Cr2 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku
Podfoze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej
Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C1z2115 w ilosci 0.043 m® na 1 mb

PodfoZe gruntowe

Podfoze gruntowe
Crz/15 w ilosci 0.07 m®na 1 mb tawy. 15 15 ‘ g
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
C12 (B=2.5 MPa) i grubosci 15 cm na chodniku
Podfoze gruntowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm
Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
C2 (B=2.5 MPa) i grubosci 20 cm na parkingu
Podfoze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z befonu o wytrzymatosci
Ciz115 w ilosci 0.07 m®na 1 mb fawy.

PodfozZe gruntowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci
C2 (B=2.5 MPa) i grubosci 20 cm na parkingu

Podfoze gruntowe

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw
kostki befonowej o grubosci 8 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
Ciz2115 w ilosci 0.05 m® na 1 mb fawy.

Podfoze grunfowe
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Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa jezdni i chodnika na Al. Powstancow Wielkopolskich

w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od ul. Kompatly do ul. Paderewskiego.

Obiekt budowlany:

Aleja Powstancow Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim
na odcinku od ul. Kompatlty do ul. Paderewskiego.
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ROBOTY DROGOWE
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