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1. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1.1.Oświadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Pozycja
1409 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 października 2013
roku w sprawie jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oświadczam, że projekt bu-
dowlany:

BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO NA ULICY ŚWIERKOWEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

wykonany w lutym 2017 roku

 zleceniodawca:             Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

   Ostrów Wielkopolski luty 2017 r.                                   Projektant: ………………………...
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1.2. Kopia uprawnień projektanta
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego na ul. Świerkowej w
Ostrowie Wielkopolskim o długości 698,55 m.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym,
- wbudowanie krawężników betonowych 15*30 cm, krawężników najazdowych 15*22 cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru szarego,
- wykonanie oznakowania pionowego.

2.2. Założenia projektowe.

Klasa ulicy – D
Prędkość projektowa – 30 km/h
Kategoria ruchu – KR-2
Szerokość jezdni – 5,0 m

2.3. Opis stanu istniejącego.

Ulica Świerkowa na której projektowana jest budowa ciągu pieszo-jezdnego  zlokalizowana
jest w południowej części miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jest ulicą zlokalizowaną na tere-
nach mieszkaniowych o zabudowie jednorodzinnej i ma  znaczenie lokalne. Otoczenie ulicy
stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, las oraz pole uprawne.
Na całym odcinku projektuje się budowę kanalizacji deszczowej do której podłączone zostanie
odwodnienie drogi.
W pasie drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci: sieci teletechnicznej, wodociągu,
gazociągu, sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+346 ul. Świerkowa posiada nawierzchnię gruntową a na
pozostałym odcinku tj. od km 0+346 do km 0+698,55 nawierzchnię o szerokości ok. 4,0 m
wykonaną z płyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0*1,0 m.

2.4. Plan sytuacyjny

Początek linii trasowania ciągu pieszo-jezdnego przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Sosnową
i zakończono na skrzyżowaniu z ul. Sosnową. Zgodnie z tak przyjętą kilometracją pro-
jektowany odcinek posiadał będzie długość 698,55 m.
Projektowana jezdnia posiadać będzie przekrój uliczny o szerokości 5,0 m . Nawierzchnia
jezdni ograniczona zostanie krawężnikami betonowymi 15*30 cm wyniesionymi 12 cm
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ponad nawierzchnię jezdni – strona lewa, oraz wyniesionymi 4 cm ponad nawierzchnię
jezdni – strona prawa (krawężniki najazdowe 15*22cm).
Projektowana droga w planie została zaplanowana w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać
się w infrastrukturę zagospodarowania  istniejącą na odcinku objętym opracowaniem.

Rozwiązania sytuacyjne oraz rozmieszczenie poszczególnych rodzajów nawierzchni
pokazano na rysunku nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.5. Profil podłużny.

 Projektowane rzędne nawierzchni zostały ustalone w oparciu o istniejące rzędne nawierzchni
ul. Sosnowej na skrzyżowaniach, ogrodzeń i zjazdów do przyległych posesji oraz istniejących
rzędnych terenu celem jak najlepszego wpisania projektowanej niwelety w infrastrukturę zago-
spodarowania  istniejącą na odcinku objętym opracowaniem.
Jednocześnie niweletę zaprojektowno w taki sposób aby nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego
nadać normatywne spadki podłużne.

Rozwiązania wysokościowe oraz parametry niwelety pokazano na rysunku
nr 3 „Profil podłużny” w skali 1:50/500.

2.6. Konstrukcja nawierzchni

2.6.1. nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – koloru szaregoego
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 ≤ 6,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
C0,4/0,5  ≤ 2,0 MPa PN-EN 14227-10  gr. 10 cm

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:
Grupa nośności podłoża G2
Hwymagane = 0,45hz = 0,45*0,80 = 0,36 m
Hnawierzchni = 0,41 m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jest odporna na wysadziny.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni drogowych pokazano
na rysunku nr 4 „Przekroje normalne” w skali 1:50 oraz
na rysunku nr 5 „Szczegóły konstrukcyjne” w skali 1:10.

2.7. Przekroje normalne

Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%. Na łukach
poziomych nie projektuję się zmiany przechyłki jezdni.
Szczegółowe rozwiązania przekrojów pokazano na rysunku nr 4 „Przekroje normalne”
w skali 1:50.
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2.8. Odwodnienie

Ze względu na ukształtowanie terenu, spadki podłużne niwelety oraz pochylenia poprzeczne
projektowanych nawierzchni odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzch-
niowo w kierunku lewej krawędzi ciągu pieszo – jezdnego a następnie do wpustów deszczo-
wych rozmieszczonych w nawierzchni jezdni a następnie za pośrednictwem przykanalików do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projekt kanalizacji deszczowej został sporządzony w ramach odrębnego opracowania branży
kanalizacyjnej.
Żeliwne ruszta wpustów o nośności 40 Mg należy osadzić na studniach z rur betonowych o
średnicy 500 mm podłączonych do kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików z rur
PVC o średnicy 160 mm.
W km 0+250, 0+325 i 0+399,25 zaprojektowano wpusty podkrawężnikowe ze względu na
przebiegający blisko linii krawężnika kabel telekomunikacyjny.

Lokalizację oraz rzędne wysokościowe wpustów deszczowych pokazano na
rysunku nr 2  „Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

Projektant………………………….
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2.9. Informacja BIOZ

2.9.1. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego.
Opracowanie obejmuje projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego na ul. Świerkowej w
Ostrowie Wielkopolskim o długości 698,55 m.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym,
- wbudowanie krawężników betonowych 15*30 cm, krawężników najazdowych 15*22 cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru szarego,
- wykonanie oznakowania pionowego.
2.9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- droga publiczna,
- sieć energetyczna,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazownicza,
- sieć teletechniczna.
W obrębie planowanego zamierzenia budowlanego nie zlokalizowano żadnych budyn-
ków i budowli kubaturowych.

2.9.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- prace prowadzone będą w pasie drogowym przy odbywającym się w stopniu ograni-
czonym ruchu ulicznym co powoduje możliwość potrącenia pracowników przez pojaz-
dy oraz kolizji z maszynami pracującymi na budowie,
- ustawianie krawężników betonowych z uwagi na ich wagę należy wykonywać zespo-
łowo używając specjalistycznych narzędzi i sprzętu ze względu na możliwość uszko-
dzenia kończyn w przypadku upuszczenia lub przewrócenia podnoszonych prefabryka-
tów.

2.9.4.Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystą-
pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Prace uznane jako szczególnie niebezpieczne nie wystąpią podczas realizacji planowa-
nego zamierzenia budowlanego.
Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy udzieli pracownikom instruktażu
bezpiecznego wykonania poszczególnych asortymentów robót oraz w zakresie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz
przestrzegania norm i przepisów szczegółowych.

2.9.5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom.

Miejsce prowadzenia robót należy prawidłowo oznakować zgodnie z projektem cza-
sowej organizacji ruchu.
Pracownicy wykonujący poszczególne asortymenty robót oraz obsługujący sprzęt na
budowie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie do wykonania tych
prac.

Projektant………………………….


