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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych km
robotach ziemnych

Ciecie nawierzchni z betonu m
asfaltowego grub. 10 cm

Rozebranie nawierzchni z betonu m2
asfaltowego grub. 10 cm

Wywbz materiatéw z rozbiérki na odl. do | m3
5 km i koszt sktadowania

Przetozenie nawierzchni z kostki m3
betonowej na skrzyowaniu z ul.
Modrzewiowag

przestawienie kraweznikow betonowych | m
na skrzyzowaniu z ul. Modrzewiowg z
wykonaniem fawy betonowej

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne, grunt kat. Il - pod m3
wpusty uliczne i przykanaliki,

Zasypywanie wykopéw o scianach m3
pionowych - przykanaliki i studzienki
Sciekowe, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi, grunt kat. Il dowieziony

Wywiezienie ziemi z wykopéw, lezgcej m3
na odktadzie na odl. do 6 km wraz z
kosztem skfadowania

WYKONANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA

Studzienki o $r. 500 mm , z osadnikiem | szt
bez syfonu z kratg Zeliwng D 400

Podtoza pod przykanaliki i studzienki m2
Sciekowe, wykonywane z piasku o
grubosci 20 cm

Wykonanie przykanalikow z rur m
kanalizacyjnych PVC tgczonych na
wcisk, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm

Wiaczenie przykanalikéw do istniejgcych | szt
studni rewizyjnych, z zastosowaniem
uszczelki "in situ”.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA

Roboty ziemne wykonane koparkamiz | m3
wywozem gruntu na odl. 6 km

Koszt sktadowanie urobku z robot m3
ziemnych
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16 | D-04.01.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow - | m3 30.000

d.4 grunt z wykopu (koryto)
17 Wykonanie nasypow - grunt kat Il m3 6.000
d.4 dowieziony
18 | D-08.01.01 |tawy z betonu C12/15 pod krawezniki m3 24.210
d.4 betonowe z oporem.
19 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach: m 241.000
d.4 15x30 cm - na podsypce cementowo-

piaskowej
20 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe najazdowe o m 180.000
d.4 wymiarach: 15x22 cm - na podsypce

cementowo-piaskowej
21 | D-04.05.01 |Podtoze gruntowe ulepszone mieszankg ' m2 1133.260
d.4 cementowo - piaskowg o Rm=2,0 MPa

(C4/5) ; grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

22 | D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu Rm=6,0 |m2 1060.960
d.4 MPa (C 3/4) grubos¢ po zageszczeniu
20cm
23 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej m2 1060.960
d4 betonowej szara o grubosci: 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, w
obrebie jezdni.
5 ROBOTY POZOSTALE
24 |D-10.11.01 |Regulacja pionowa: wtazy kanatowe szt 6.000
d.5
25 |D-10.11.01 | Regulacja pionowa: zawory szt 7.000
d.5
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
26 | D-07.02.01 | Stupki do znakdéw drogowych : stupkiz | szt 2.000
d.6 rur stalowych $r 70 mm
27 | D-07.02.01 | Znaki drogowe - prostokagtne szt 2.000
d.6
28 Inwentaryzacja powykonawcza robét kpl 1.000
d.6

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:



